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EDIFICIO SUPERFICIE ACTIVIDAD ASOCIADA 
Edificio Delclaux  
(Alameda Rekalde 30, Iparragirre 21) 

10.250 m2 Cultura, Transporte, Medio Ambiente 

Obispo Orueta 6 2.250 m2 Promoción Económica 

Camino Ugasko (Ugasko 3) 
(2ª planta)  

3.740 m2 
Servicio de la Mujer e Intervención 
Familiar (Acción Social) 

Camino Ugasko (Ugasko 5) 
(1ª planta) 

3.100 m2 Dependencia y Centros (Acción Social) 

Nikolas Alkorta 4 (Bajo) 1.948 m2 
Servicio para la Inclusión Social (Acción 
Social) 

Lersundi 14-B (Bajo) 1.270 m2 
Servicio de Prestaciones y Subvenciones 
(Acción Social) 

Marcelino Oreja 3 y 5 (Bajo) 780 m2 
Valoración de la Discapacidad (Acción 
Social) 

Avda. Madariaga 1  
(Bajo 8, 9, 5ª planta) 

629 m2 Secretaria General Técnica (Agricultura) 

Lehendakari Agirre 9  
(Sotano, Bajo 7, 8, 2ª y 4ª planta) 

3.997 m2 
Dirección General de Agricultura 
(Agricultura) 

Archivo Foral  
(María Díaz de Haro 11) 

6.330 m2 Patrimonio Cultural (Cultura) 

Biblioteca Foral 
(Astarloa 10, Diputación 7) 

10.890 m2 Biblioteca (Cultura) 

Palacio Foral (Gran Vía 25) 8.612 m2 Diputado General (Presidencia) 

Edificio Feria  
(Capuchinos de Basurto 2 y 4) 

20.000 m2 Hacienda 

Edificio Sota-Albia  
(Ibañez de Bilbao 20) 

3.600 m2 Obras Públicas 

Lersundi 9 
(7º planta) 

420 m2 
Servicio de expropiaciones (Obras 
Públicas)  

Edificio Cámara  
(Alda. Rekalde 50) (4º planta) 

709 m2 
Planificación y Estudios-Prevención de 
Riesgos y Salud Laboral (Presidencia) 

Alameda Rekalde 18 
(2ª, 4ª,5ª) 

1.620 m2 
Servicio de Planeamiento Urbanístico 
(Urbanismo) 

Alda. Mazarredo 63  
(Sótano, 1ª, 4ª, 5ª) 

725 m2 Turismo, Igualdad 

En años anteriores se había analizado también el edificio situado en Ercilla 6 y 

Ajuriaguerra 2, no obstante, este informe lo excluye del análisis ya que desde 

finales del año 2014 la oficina fue cerrada, trasladando el personal a otros 

edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. 

En la siguiente imagen, se muestra la ubicación de cada uno de los edificios 

sobre la ortofoto del año 2015. 
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2.3. Selección de los Factores de Emisión 

La metodología de cálculo, tal y como se detalla en el siguiente apartado, se 

basa en la utilización de factores de emisión. Los factores de emisión 

representan la cantidad de CO2 equivalentes emitida por una fuente de 

emisión, por cada unidad de la variable representativa de las emisiones 

asociadas a la actividad (ver tabla adjunta al final). 

Lo óptimo para determinar las emisiones de procesos de Alcance 1 (emisiones 

directas) es utilizar mediciones directas de los gases de escape de los 

diferentes procesos. Sin embargo, como generalmente no se cuenta con estas 

mediciones, las emisiones se estiman multiplicando el consumo de 

combustible por factores de emisión específicos asociados a cada combustible, 

debido a que el diferente contenido de carbono de estos influye directamente 

en la cantidad de CO2 producido.  

Para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico (Alcance 2), se 

aplica un factor de emisión de CO2 atribuible al suministro eléctrico, también 

conocido como mix eléctrico (g de CO2/kWh), que representa las emisiones 

asociadas a la generación eléctrica y que varía anualmente. Los datos que, en 

general, se utilizan para el cálculo del mix eléctrico son los que corresponden 

a la Red Eléctrica Española, aunque es posible que el proveedor de la energía 

eléctrica tenga estimado el factor de emisión asociado a la generación, 

transmisión y distribución.  

Los factores de emisión se presentan generalmente como la emisión de algún 

GEI específico o de equivalente total de CO2 por unidad de contenido 

energético del combustible. También pueden existir factores de emisión por 

unidad física de combustible, o factores más específicos ligados a procesos, 

tales como emisión por kilómetro recorrido de un tipo de vehículo o por 

cantidad de producto obtenido en un proceso químico. 
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Preferiblemente, los factores de emisión pueden ser determinados al interior 

de cada establecimiento para combustibles y procesos específicos 

desarrollados en el mismo. De no existir estos factores específicos, se pueden 

utilizar factores más genéricos, siendo los más utilizados los factores oficiales 

del país o en última instancia, otros factores genéricos como los del IPCC 

(International Panel on Climate Change). 

A continuación, se recogen los factores de emisión (finalmente) utilizados en 

el cálculo de la Huella de Carbono de la Diputación Foral de Bizkaia. Cabe 

destacar, que a lo largo del proceso de recopilación de datos se ha analizado 

una gran cantidad de fuentes de información que aportaban diferentes 

factores de emisión para los mismos conceptos (Ver Anexo I). En base a la 

oficialidad del organismo, a la fecha de publicación y a la frecuencia de 

actualización de los mismos, el equipo redactor ha seleccionado los 

siguientes: 

Concepto 
Factor de Emisión 

Ud. Fuente 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo 

eléctrico anual 
0,206 0,267 0,300 0,248 0,267 0,302 

Kg 

CO2/kWh 
OCCC 

Consumo gas 

natural 
2,156 Kg CO2/m3 CNE 

Consumo gasoil 

calefacción 
2,786 Kg CO2/l CNE 

Factores de emisión utilizados en el cálculo (Ver Anexo I) 

CNE: Comisión Nacional de Energía 

OCCC: Oficina del Cambio Climático de Cataluña 

En el caso de la Huella Hídrica se ha considerado que la unidad de los datos 

de consumo (m3) es más significativa para la representación de los 

resultados.  
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3. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados totales de emisiones anuales 

debidas al consumo de gas natural, gasoil y electricidad y el consumo de agua 

asociados a la actividad de los edificios seleccionados de la Diputación Foral 

de Bizkaia. Así mismo, además del resultado total, se ha considerado 

oportuno recoger los valores absolutos de las emisiones debidas al consumo 

de gas natural, gasoil y electricidad para cada edificio a lo largo del periodo 

analizado (Ver Anexo II) e identificar así qué aspecto contribuye en mayor 

medida a las emisiones de CO2: 

Concepto Ud. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Superficie m2 80.870,450 

Plantilla nº 2.380 2.382 2.288 2.244 2.218 2.286 
Concepto Ud. EVOLUCIÓN ANUAL DE EMISIONES DE CO2 (t CO2) 

Consumo 
eléctrico 
anual t CO2 1.729,52 2.158,67 2.233,26 1.785,33 1.835,23 2.085,70 
Consumo 
gas 
natural t CO2 259,08 163,39 226,01 372,60 273,88 302,62 
Consumo 
gasoil 
calefacción t CO2 88,18 107,08 121,97 100,15 31,23 55,34 

TOTAL t CO2 2.076,78 2.429,14 2.581,24 2.258,08 2.140,34 2.443,65 
Consumo 
agua m3 32.793 30.035 29.812 25.989 24.848 16.404 

Emisiones anuales de CO2 y consumo de m3 de agua generadas por la actividad de la Diputación 

Foral de Bizkaia 
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Gráfica 1. Composición del total de emisiones anuales de CO2 generadas en los edificios 

seleccionados de la Diputación Foral de Bizkaia 

Gráfica 2. Consumo de agua de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia 
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A continuación, se analiza la Huella de Carbono en base a los alcances 

considerados para su cálculo, es decir, a los tipos de consumo, recogiendo los 

datos pormenorizados por edificio. Los consumos analizados, 

correspondientes a los incluidos en el Alcance 1 y Alcance 2, son las emisiones 

asociadas al consumo eléctrico, al consumo de gas natural y gasoil en 

calefacción, respectivamente.  

En el siguiente conjunto de gráficas, se puede observar la diferencia de la 

contribución a las emisiones totales de CO2 de los tres tipos de consumo 

analizados. La dominancia en la aportación del consumo eléctrico y, en menor 

medida, del gas natural sobre el gasoil de calefacción es muy clara a lo largo 

de todo el periodo analizado.  
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Estos datos coinciden con los registrados por el Ente Vasco de la Energía5 

para el consumo energético doméstico en calefacción donde se registra que el 

55% de la energía consumida para la calefacción procede principalmente de 

gas natural, frente al 22% de la electricidad y el 31% del gasóleo. 

Como se puede observar tanto en la tabla de datos como en la gráfica 4, el 

consumo de gas natural descendió entre los años 2010 y 2011 y aumentó en 

los años 2012 y 2013, para, nuevamente, descender en el 2014 y aumentar 

en el último año analizado, situándose en valores superiores al año base 

(2010).  

El consumo de gasoil en cambio, se ha mantenido más o menos estable 

durante los cuatro primeros años y ha registrado una disminución en 2014, si 

bien en el año 2015 aumentó de nuevo. En este sentido, hay que recordar 

que los datos absolutos del año 2010, 2014 y 2015 se encuentran 

incompletos. 

Gráfica 4. Evolución de las emisiones de CO2 por cada tipo de combustible fósil 

La gráfica 4 y tabla siguientes muestran la evolución en el consumo de 

combustibles fósiles en los nueve edificios de la DFB, en los que se ha 

registrado este tipo de consumo energético. 

5 Claves energéticas del sector doméstico en Euskadi (EVE, Marzo 2013) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

t C
O

2

Consumo Gas Natural Consumo Gasoil





La Huella Ecológica de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Huella Energética e Hídrica de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 2016  24 

Los edificios situados en Alda. Mazarredo 63 (superficie de 725 m2) y Alameda 

Rekalde 18 (1.620 m2) son los que registran las menores emisiones de CO2 

derivadas del consumo de combustibles fósiles. Por el contrario, Astarloa 10 y 

Capuchino 2-4, seguidos por el Palacio Foral (Gran Vía 25), son los que 

muestran los datos más altos, aunque hay que tener en cuenta que también 

son los de mayor superficie (10.890 m2, 20.000 m2 y 8,612 m2 

respectivamente).  

En este sentido, cabe destacar la evolución del consumo de gas natural en el 

edificio de Astarloa 10 (Biblioteca Foral), que ha aumentado de 2.601,29 m3 

en 2012 a 78.364 m3 en 2013. Esto es debido a que la caldera de gas fue 

instalada en el edificio a finales del año 2012 y es el año 2013 el primer año 

que muestra un consumo anual completo. El año 2014 este consumo se vio 

reducido aunque en el año 2015 ha aumentado nuevamente situándose en 

65.396 m3. 
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3.2. Consumo eléctrico (Alcance 2) 

Para hacer el análisis de la evolución de las emisiones de CO2 derivados del 

consumo de electricidad en los edificios seleccionados, se han recopilado los 

datos del consumo eléctrico (kWh) registrados para cada uno de ellos durante 

el periodo 2010-2015. Éstos se han multiplicado por los factores de emisión 

del mix eléctrico estatal correspondientes a cada año. 

ALCANCE 2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Factores de Emisiones 
(Mix Eléctrico (kg 
CO2/kWh)) 

0.206 0.267 0.300 0.248 0.267 0.302 

Edificios Emisiones (t CO2) 

Alda. Rekalde 30 190,52 240,03 257,68 192,74 198,80 191,22 

Obispo Orueta 6 31,28 36,61 40,89 34,47 38,07 43,65 

Ugasko 3 72,45 68,52 73,18 57,49 59,14 69,98 

Ugasko 5 49,76 55,99 51,41 40,67 43,48 50,06 

Nikolas Alkorta 4 41,66 54,46 70,99 51,27 48,56 56,09 

Lersundi 14B 31,53 40,34 49,20 38,75 41,58 49,09 

Marcelino Oreja 3 y 5 16,86 21,74 25,92 17,29 19,06 22,22 

Avda. Madariaga 1 9,98 8,08 8,87 6,92 7,23 7,80 

Lehendakari Agirre 9 21,88 19,41 28,60 28,53 33,69 39,79 

Maria Díaz de Haro 11 57,24 66,33 75,95 59,76 61,28 74,47 

Astarloa 10 326,62 409,40 377,42 343,11 331,57 384,82 

Gran Vía 25 111,77 138,37 149,21 110,40 119,30 136,89 

Capuchino 2, 4 674,07 875,32 890,30 693,83 722,20 840,82 

Ibañez 20 46,32 59,88 67,08 52,84 51,95 53,29 

Lersundi 9 4,19 5,31 5,76 4,66 5,40 5,77 

Alda. Rekalde 50 11,29 14,38 16,44 13,77 14,71 16,95 

Alda. Rekalde 18 23,68 29,83 32,66 25,65 29,96 32,09 

Alda. Mazarredo 63 8,43 14,65 11,70 13,18 9,23 10,71 

TOTAL 1.729,52 2.158,67 2.233,26 1.785,33 1.835,23 2.085,70 
Emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico en los edificios seleccionados de la DFB 
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Tal y como puede observarse, tanto en la tabla de datos como en la gráfica 6, 

la emisión de CO2 derivada del consumo eléctrico en los edificios 

seleccionados ha experimentado un aumento desde 2010, llegando al máximo 

en 2012. En el año 2013, se registra un importante descenso en las emisiones 

debido al aumento de la aportación de las energías renovables al mix eléctrico 

general, que conlleva una reducción del factor de emisión, situándose en 

valores parecidos al año 2010. A partir del año 2014, la tendencia se invierte 

y se produce un aumento en las emisiones debido al aumento registrado en el 

consumo eléctrico. Hay que señalar que el factor de emisión del año 2015 es 

el mayor de todos los años analizados, lo que conlleva a un aumento de las 

toneladas de CO2 emitidas en este último año a pesar de que el consumo 

eléctrico se haya mantenido prácticamente constante. 

Gráfica 6. Evolución de las emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico 

La gráfica 7 adjunta en la siguiente página muestra que las menores 

emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico son registradas en los 

edificios de Lersundi 9 (420 m2), Avda. Madariaga 1 (629 m2), y Alameda 

Mazarredo 63 (725 m2). Las más altas corresponden a los edificios de 

Capuchino 2 y 4 (20.000 m2) y Astarloa 10 (10.890 m2), que son también las 

de mayor superficie. 
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Gráfica 7. Emisiones de CO2 debidas al consumo eléctrico por edificio analizado (tCO2) 
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3.3. Consumo hídrico 

Con los datos del consumo de agua (m3) registrados a lo largo del periodo 

2010-2015 en los edificios analizados, se pretende conocer el volumen de 

consumo por edificio, así como su evolución. En este sentido, cabe señalar 

que no se han obtenido los datos de consumo de agua de los edificios que 

tienen un contador comunitario, por lo que los edificios analizados se reducen 

a diez. En la siguiente tabla, se recogen los consumos de aquellos edificios de 

los que se han obtenido datos. 

Edificio 
Consumo de agua (m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alda. Rekalde 30 3.004 2.798 2.294 1.982 2.110 1.981 

Obispo Orueta 6 543 464 468 523 534 550 

Nikolas Alkorta 4 733,50 641,13 630 348 309 306 

Lersundi 14B 236 312,67 340,33 328 390,60 357,15 

Marcelino Oreja 3 y 5 1.764,33 1.319,67 508,33 296,33 204,67 329,67 

Maria Díaz de Haro 11 506,50 635,50 529,33 484,67 501,33 531,67 

Gran Vía 25 1.864,78 1.544 1.873 1.720,33 1.465,83 1.668,33 

Capuchino 2, 4 22.924,17 21.164,00 21.929,33 19.303,33 18.212,00 9.717,00 

Ibañez 20 1.061,50 1.156 1.087 838,33 808,67 760,67 

Alda. Mazarredo 63 155,28 99,28 152,5 164,67 312,67 203 

TOTAL 32.793 30.035 29.812 25.989 24.849 16.404 

Consumo de agua en los edificios seleccionados de la DFB 

Tal y como puede observarse, tanto en la tabla de datos como en la gráfica 8 

siguiente, el consumo hídrico de los edificios ha experimentado un descenso 

continuado durante todo el periodo analizado. En el año 2013 se registra un 

notable descenso en el consumo que se mantiene estable durante el 2014, no 

obstante, en el año 2015 el descenso en el consumo hídrico es todavía más 

acentuado. Esto es debido a que el edificio situado en Capuchino 2 y 4 ha 

tenido un descenso en el consumo de agua del 50 % aproximadamente. 
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Gráfica 8. Evolución del consumo hídrico (m3) 

Por otro lado, en la gráfica 9 se puede observar que el menor consumo de 

agua es el registrado en los edificios de Alameda Mazarredo 63 (203 m3) y 

Nikolas Alkorta 4 (306 m3), en cambio el más alto corresponde a Capuchino 2 

y 4 (9.717 m3) que es el edificio que cuenta con la mayor plantilla (935 

trabajadores/as en el año 2015 frente a las 13 personas trabajadoras en 

Mazarredo 63).  

Gráfica 9. Consumo de agua por edificio analizado (m3) 
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3.4. Total Emisiones (Alcance 1+2) 

La Huella de Carbono total de los edificios seleccionados de la Diputación Foral 

de Bizkaia, teniendo en cuenta todos los alcances estudiados (Alcance 1+2: 

consumo de combustibles fósiles y consumo eléctrico), y basándose en los 

límites operacionales y temporales detallados en el apartado 2 del presente 

informe, es la detallada a continuación: 

EMISIONES ALCANCE 1+2 (tCO2) 

Alcance Tipo Consumo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Consumo Gas Natural 150,94 87,06 109,74 102,95 71,90 302,62 

Consumo Gasoil 88,19 107,08 121,97 100,15 31,23 55,34 

2 Consumo eléctrico 1.729,52 2.158,67 2.233,26 1.785,33 1.835,23 2.085,70 

TOTAL 1.968,64 2.352,81 2.464,97 1.988,42 1.938,37 2.443,65 

Huella de Carbono de Alcance 1+2 (combustibles fósiles y consumo eléctrico) 

Tal y como se puede observar en la gráfica 10, la Huella de Carbono asociada 

a los edificios seleccionados de la Diputación Foral de Bizkaia ha aumentado 

desde 2010 hasta 2012. A partir de ese año, disminuye y es en el año 2015 

cuando vuelve a aumentar, registrando emisiones de CO2  similares a las del 

año 2012. 

Gráfica 10. Evolución de la Huella de Carbono de Alcance 1+2 (t CO2) en el periodo 2010-2015 
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Aunque los años 2010 y 2014 registran las menores emisiones, hay que 

recordar que para estos años no se han obtenido todos los consumos de 

gasoil, por lo que no se han podido contabilizar las emisiones de CO2 relativas 

al consumo de los mismos. Lo mismo ocurre en el año 2015, por lo que se 

puede asumir que las emisiones serían algo mayores.  
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4.1. Evolución de la Huella de Carbono por edificio 

En este epígrafe se presenta la información relativa a las emisiones absolutas 

de CO2 emitidas por cada edificio en el periodo 2010-2015. 

Gráfica 11. Emisiones de CO2 por edificio 2010-2015 (t CO2) 
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Como se puede observar en la gráfica 11, las diferencias existentes entre los 

distintos edificios son grandes, siendo los de Capuchino 2-4, Astarloa 10, Alda 

Rekalde 30 y Gran Vía 25 los que (derivado de su alto consumo eléctrico y, en 

el caso de los dos primeros, también de su alto consumo en combustibles 

fósiles) mayor Huella de Carbono registran (hay que tener en cuenta que son 

los de mayor superficie). En cambio, Lersundi 9 y Avda. Madariaga 1 (que se 

son los de menor superficie) registran las menores Huellas de Carbono por su 

menor consumo energético. 

Jerarquización por Huella de Carbono 

Resultado (tCO2) 
Jerarquización 

Huella de 
Carbono Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 
(2010-
2015) 

Alda. Rekalde 30 274,17 290,22 313,93 246,36 226,80 246,55 266,34 16º 

Obispo Orueta 6 53,23 52,33 58,50 49,57 44,12 60,56 53,05 10º 

Ugasko 3 72,45 68,52 73,18 57,49 59,14 69,98 66,79 12º 

Ugasko 5 49,76 55,99 51,41 40,67 43,48 50,06 48,56 9º 

Nikolas Alkorta 4 41,66 54,46 70,99 51,27 48,56 56,09 53,84 11º 

Lersundi 14B 31,53 40,34 49,20 38,75 41,58 49,09 41,75 8º 

Marcelino Oreja 3 y 5 16,86 21,74 25,92 17,29 19,06 22,22 20,51 5º 

Avda. Madariaga 1 9,98 8,08 8,87 6,92 7,23 7,80 8,15 2º 

Lehendakari Agirre 9 21,88 19,41 28,60 28,53 33,69 39,79 28,65 6º 

Maria Díaz de Haro 11 57,44 98,63 105,07 90,74 61,28 74,47 81,24 14º 

Astarloa 10 326,62 409,40 383,03 512,06 469,37 525,81 437,71 17º 

Gran Vía 25 191,91 194,72 237,27 191,35 173,95 199,66 198,14 15º 

Capuchino 2, 4 825,01 962,38 1000,04 796,78 794,11 918,97 882,88 18º 

Ibañez 20 46,32 80,90 99,02 63,52 52,27 53,29 65,83 13º 

Lersundi 9 4,19 5,31 5,76 4,66 5,40 5,77 5,18 1º 

Alda. Rekalde 50 11,29 14,38 16,44 13,77 14,71 16,95 14,59 3º 

Alda. Rekalde 18 28,21 33,40 37,33 30,51 33,20 32,09 32,46 7º 

Alda. Mazarredo 63 14,48 18,91 16,70 17,84 12,70 14,50 15,86 4º 

Jerarquización de los edificios en base a su Huella de Carbono promedio 

para el periodo 2010-2015 
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4.2. Ratio de ocupación por edificio 

En la siguiente tabla se recoge la superficie y número de personas 

trabajadoras en cada uno de los edificios: 

Plantilla (nº trab) 

Edificio 
Superficie 

(m2) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alda. Rekalde 30 10.250 298 294 290 280 242 257 

Obispo Orueta 6 2.250 90 73 71 70 96 93 

Ugasko 3 3.740 156 154 156 158 156 154 

Ugasko 5 3.100 111 110 102 103 104 103 

Nikolas Alkorta 4 1.948 77 93 73 52 54 52 

Lersundi 14B 1.270 42 48 47 46 47 49 

Marcelino Oreja 3 y 5 780 25 26 26 27 26 24 

Avda. Madariaga 1 629 51 37 36 36 37 35 

Lehendakari Agirre 9 3.997,45 75 85 82 83 82 87 

Maria Díaz de Haro 11 6.330 48 45 43 44 39 38 

Astarloa 10 10.890 65 66 62 60 64 63 

Gran Vía 25 8.612 165 167 161 162 144 188 

Capuchino 2, 4 20.000 947 954 919 900 923 935 

Ibañez 20 3.600 129 136 128 128 123 120 

Lersundi 9 420 18 19 16 16 16 16 

Alda. Rekalde 50 709 21 21 22 23 21 21 

Alda. Rekalde 18 1.620 50 42 42 44 36 38 

Alda. Mazarredo 63 725 12 12 12 12 8 13 

TOTAL 80.870,45 2.380 2.382 2.288 2.244 2.218 2.286 

Datos generales de los edificios seleccionados (Fuente DFB) 
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En la gráfica siguiente, se recoge el ratio de personas trabajadoras por 

superficie de cada edificio, calculado a partir de los datos anteriores.  

Gráfica 12. Ratio nº personas trabajadoras/superficie (100 m2) 

La gráfica muestra el ratio de ocupación de cada edificio, característica que 

tiene una relación directa con la eficiencia en el consumo de energía de cada 

uno.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nº
 d

e 
tr

ab
aj

ad
or

es
/ 

10
0 

m
2

2010 2011 2012 2013 2014 2015



La Huella Ecológica de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Huella Energética e Hídrica de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 2016  38 

Jerarquización en base al Ratio de Ocupación 

Resultado (Trab./100 m2) 
Jerarquización 

Ratio de 
ocupación Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 
(2010-
2015) 

Alda. Rekalde 30 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4 2,5 2,7 12º 

Obispo Orueta 6 4,0 3,2 3,2 3,1 4,3 4,1 3,7 6º 

Ugasko 3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 3º 

Ugasko 5 3,6 3,5 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 9º 

Nikolas Alkorta 4 4,0 4,8 3,7 2,7 2,8 2,7 3,4 8º 

Lersundi 14B 3,3 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 5º 

Marcelino Oreja 3 y 5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,1 3,3 10º 

Avda. Madariaga 1 8,1 5,9 5,7 5,7 5,9 5,6 6,1 1º 

Lehendakari Agirre 9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 14º 

Maria Díaz de Haro 11 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 17º 

Astarloa 10 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 18º 

Gran Vía 25 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 2,2 1,9 15º 

Capuchino 2, 4 4,7 4,8 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 2º 

Ibañez 20 3,6 3,8 3,6 3,6 3,4 3,3 3,5 7º 

Lersundi 9 4,3 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4º 

Alda. Rekalde 50 3,0 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 11º 

Alda. Rekalde 18 3,1 2,6 2,6 2,7 2,2 2,3 2,6 13º 

Alda. Mazarredo 63 1,7 1,7 1,7 1,7 1,1 1,8 1,6 16º 

Jerarquización de los edificios en base a su Ratio de Ocupación promedio 

para el periodo 2010-2015 

Como se puede observar, el edificio que mayor ratio de ocupación presenta es 

el de Avda. Madariaga 1, seguido de Capuchino 2, 4. Los de menor ratio son 

los de Astarloa 10 y María Díaz de Haro 11. Respecto a estos últimos, a priori 

cabría deducir que son los que peor aprovechamiento hacen del espacio. 

No obstante, destacar que en los casos de Astarloa 10, al ser la Biblioteca, y 

de María Díaz de Haro 11, Archivo Foral, el ratio de ocupación no es 

representativo ya que son de uso público y la mayor parte de los usuarios de 

la misma no forman lógicamente parte de la plantilla.  
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4.3. Ratio de emisiones por superficie 

En la gráfica adjunta se muestran los ratios de emisiones de CO2 (tCO2), 

derivados del consumo de combustibles fósiles, electricidad por superficie 

(100 m2) de cada edificio.  

Gráfica 13. Ratio de emisiones por superficie de los edificios 

 de la DFB seleccionados (tCO2/100 m2) 
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Jerarquización en base a las emisiones por superficie 

Resultado (tCO2/100 m2) 
Jerarquización 

Emisión por 
superficie Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 
(2010-
2015) 

Alda. Rekalde 30 2,67 2,83 3,06 2,40 2,21 2,41 2,60 13º 

Obispo Orueta 6 2,37 2,33 2,60 2,20 1,96 2,69 2,36 12º 

Ugasko 3 1,94 1,83 1,96 1,54 1,58 1,87 1,79 6º 

Ugasko 5 1,61 1,81 1,66 1,31 1,40 1,61 1,57 5º 

Nikolas Alkorta 4 2,14 2,80 3,64 2,63 2,49 2,88 2,76 15º 

Lersundi 14B 2,48 3,18 3,87 3,05 3,27 3,87 3,29 16º 

Marcelino Oreja 3 y 5 2,16 2,79 3,32 2,22 2,44 2,85 2,63 14º 

Avda. Madariaga 1 1,59 1,28 1,41 1,10 1,15 1,24 1,30 4º 

Lehendakari Agirre 9 0,55 0,49 0,72 0,71 0,84 1,00 0,72 1º 

Maria Díaz de Haro 11 0,90 1,56 1,66 1,43 0,97 1,18 1,28 3º 

Astarloa 10 3,00 3,76 3,52 4,70 4,31 4,83 4,02 17º 

Gran Vía 25 2,23 2,26 2,76 2,22 2,02 2,32 2,30 11º 

Capuchino 2, 4 4,13 4,81 5,00 3,98 3,97 5,59 4,41 18º 

Ibañez 20 1,29 2,25 2,75 1,76 1,45 1,48 1,83 7º 

Lersundi 9 1,00 1,27 1,37 1,11 1,29 1,37 1,23 2º 

Alda. Rekalde 50 1,59 2,03 2,32 1,94 2,07 2,39 2,06 9º 

Alda. Rekalde 18 1,74 2,06 2,30 1,88 2,05 1,98 2,00 8º 

Alda. Mazarredo 63 2,00 2,61 2,30 2,46 1,75 2,00 2,19 10º 

Jerarquización de los edificios en base a su emisión por superficie promedio 

para el periodo 2010-2015 

Tal y como se puede observar, los edificios de Lehendakari Agirre 9, Lersundi 

9, María Díaz de Haro 1, Avda. Madariaga 1 y Ugasko 5 son los que registran 

un menor ratio de emisiones por superficie. 

En el caso del edificio de Avda. Madariaga, el bajo consumo energético 

absoluto hace que se sitúe en mejor puesto. En cambio, en el caso de los 

edificios de Lehendakari Agirre 9 y María Díaz de Haro 11, la mayor razón de 

su mejor ratio, además de su consumo absoluto contenido, es su relativa gran 

superficie. 
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4.4. Ratio de emisiones por trabajador/a 

Resulta interesante analizar si la plantilla asociada a cada edificio está 

relacionada con el consumo energético registrado en cada uno de ellos o si, 

por el contrario, este aspecto no tiene ninguna influencia sobre el consumo. 

En la gráfica 14 se ha recogido el ratio de emisiones de CO2 por persona 

trabajadora de cada edificio de la Diputación Foral de Bizkaia.  

Gráfica 14. Ratio de emisiones por trabajador/a (tCO2/trab.) 
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Jerarquización en base a las emisiones por trabajador/a 

Resultado (tCO2/trab.) 
Jerarquización 

Emisión por 
trabajador/a Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 
(2010-
2015) 

Alda. Rekalde 30 0,920 0,987 1,083 0,880 0,937 0,959 0,961 14º 

Obispo Orueta 6 0,591 0,717 0,824 0,708 0,460 0,651 0,659 7º 

Ugasko 3 0,464 0,445 0,469 0,364 0,379 0,454 0,429 4º 

Ugasko 5 0,448 0,509 0,504 0,395 0,418 0,486 0,460 5º 

Nikolas Alkorta 4 0,541 0,586 0,973 0,986 0,899 1,079 0,844 11º 

Lersundi 14B 0,751 0,840 1,047 0,842 0,885 1,002 0,895 12º 

Marcelino Oreja 3 y 5 0,674 0,836 0,997 0,640 0,733 0,926 0,801 10º 

Avda. Madariaga 1 0,196 0,218 0,246 0,192 0,196 0,223 0,212 1º 

Lehendakari Agirre 9 0,292 0,228 0,349 0,344 0,411 0,457 0,347 3º 

Maria Díaz de Haro 11 1,192 2,192 2,443 2,062 1,571 1,960 1,904 17º 

Astarloa 10 5,025 6,203 6,178 8,534 7,334 8,346 6,937 18º 

Gran Vía 25 1,163 1,166 1,474 1,181 1,208 1,062 1,209 15º 

Capuchino 2, 4 0,871 1,009 1,088 0,885 0,860 0,983 0,949 13º 

Ibañez 20 0,359 0,595 0,774 0,496 0,425 0,444 0,515 6º 

Lersundi 9 0,233 0,280 0,360 0,291 0,338 0,360 0,310 2º 

Alda. Rekalde 50 0,538 0,685 0,747 0,599 0,700 0,807 0,679 8º 

Alda. Rekalde 18 0,564 0,795 0,889 0,693 0,922 0,844 0,785 9º 

Alda. Mazarredo 63 1,206 1,576 1,392 1,487 1,588 1,116 1,394 16º 

Jerarquización de los edificios en base a su emisión por trabajador/a promedio 

para el periodo 2010-2015 

Como era de esperar, los edificios de Astarloa 10 y María Díaz de Haro 11 

destacan claramente sobre el resto de edificios con una emisión superior a 6 y 

1,9 tCO2 por persona empleada respectivamente. Los edificios de Avda. 

Madariaga 1, Lersundi 9, Lehendakari Agirre 9 y Ugasko 3 y 5, en cambio, 

registran los menores ratios de emisión por persona (menores a 0,5 tCO2). 

Hay que volver a recordar que los edificios Astarloa 10 y de María Díaz de 

Haro 11 son de uso público y la mayor parte de los usuarios de la misma no 

forman parte de la plantilla. 
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4.5. Consumos en kWh equivalente 

Los datos de consumo de las diferentes fuentes analizadas en el presente 

trabajo llevan diferentes unidades de medida por lo que no son directamente 

comparables entre sí. En este sentido, se ha diseñado un indicador general de 

consumo que engloba las tres fuentes de energía (electricidad, gasoil y gas) 

en la unidad kWh equivalente.  

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 15 donde se puede 

observar que la mayor parte de la energía consumida es la eléctrica, a pesar 

de que su consumo presenta una tendencia a la baja, mientras que el 

consumo en kWh equivalente de gas natural ha aumentado 

considerablemente en el periodo 2011-2013, ha disminuido en 2014 y ha 

vuelto a aumentar en el 2015. Por último, el consumo de gasoil es el menor 

de los tres, aunque no hay que olvidar que esta fuente de energía es el que 

mayor factor de emisión de CO2 presenta. 

Gráfica 15. Consumo total en MWh equivalente 
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4.6. Indicadores de la Huella Hídrica 

Para analizar los consumos de agua, se llevará a cabo la misma metodología 

que se ha seguido para los consumos energéticos, por lo tanto, se tendrán en 

cuenta los consumos de agua por superficie de los edificios y la estimación de 

consumo de agua por trabajador. 

Como ya se ha indicado anteriormente, no se ha podido obtener datos de los 

consumos de agua de 8 de los edificios incluidos en el estudio.  

4.6.1 Consumo de agua por superficie 

En la gráfica adjunta se muestran los ratios de consumos de agua (m3) por 

superficie (100 m2) de cada edificio.  

Gráfica 16.Ratio de consumo de agua por superficie de los edificios 

de la DFB seleccionados (m3/100 m2) 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

m
3

2010 2011 2012 2013 2014 2015



La Huella Ecológica de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Huella Energética e Hídrica de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 2016  45 

Es destacable el caso de Marcelino Oreja 3 y 5, ya que, para ser uno de los 

edificios de menor superficie, registra unos consumos muy elevados. Aun así, 

la disminución en el consumo de agua es considerable en este periodo de 

tiempo.  

Jerarquización en base al consumo por superficie 

Resultado (m3/m2) 
Jerarquización 

Consumo por 

superficie 
Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 

(2010-

2015) 

Alda. Rekalde 30 0,29 0,27 0,22 0,19 0,21 0,19 0,23 4º 

Obispo Orueta 6 0,24 0,21 0,21 0,23 0,24 0,24 0,23 3º 

Nikolas Alkorta 4 0,38 0,33 0,32 0,18 0,16 0,16 0,25 6º 

Lersundi 14B 0,19 0,25 0,27 0,26 0,31 0,28 0,26 7º 

Marcelino Oreja 3 y 5 2,26 1,69 0,65 0,38 0,26 0,42 0,95 10º 

Maria Díaz de Haro 11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1º 

Gran Vía 25 0,22 0,18 0,22 0,20 0,17 0,19 0,2 2º 

Capuchino 2, 4 1,15 1,06 1,10 0,97 0,91 0,49 0,94 9º 

Ibañez 20 0,29 0,32 0,30 0,23 0,22 0,21 0,26 8º 

Alda. Mazarredo 63 0,21 0,14 0,21 0,23 0,43 0,28 0,25 5º 

Jerarquización de los edificios en base a su consumo por superficie promedio 

para el periodo 2010-2015 

Tal y como se aprecia en la tabla, los edificios de Marcelino Oreja 3 y 5, 

Capuchino 2 y 4 e Ibañez 20 son los que registran un menor ratio de consumo 

por superficie.  
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4.6.2. Consumo por persona trabajadora 

El ratio de consumo de agua por persona trabajadora de cada edificio de la 

Diputación Foral de Bizkaia se puede observar en la siguiente gráfica.  

Gráfica 17. Ratio de consumo de agua por trabajador/a (m3/trab.) 
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Jerarquización en base al consumo por trabajador/a 

Resultado (m3/trab.) 
Jerarquización 
Consumo por 
trabajador/a Edificio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio 
(2010-
2015) 

Alda. Rekalde 30 10,08 9,52 7,91 7,08 8,72 7,71 8,50 5º 

Obispo Orueta 6 6,03 6,36 6,59 7,47 5,56 5,91 6,32 1º 

Nikolas Alkorta 4 9,53 6,89 8,63 6,69 5,72 5,88 7,22 3º 

Lersundi 14B 5,62 6,51 7,24 7,13 8,31 7,29 7,02 2º 

Marcelino Oreja 3 y 5 70,57 50,76 19,55 10,98 7,87 13,74 28,91 10º 

Maria Díaz de Haro 11 10,55 11,92 12,31 11,02 12,85 13,99 12,11 7º 

Gran Vía 25 11,30 9,25 11,63 10,62 10,18 8,87 10,31 6º 

Capuchino 2, 4 24,21 22,18 23,86 21,45 19,73 10,39 20,30 9º 

Ibañez 20 8,23 8,50 8,49 6,55 6,57 6,34 7,45 4º 

Alda. Mazarredo 63 12,94 8,27 12,71 13,72 39,08 15,62 17,06 8º 

Jerarquización de los edificios en base a su consumo por trabajador/a promedio 

para el periodo 2010-2015 

Obispo Orueta 6, Lersundi 14B y Nikolas Alkorta 4 son los que menor 

consumo de agua por trabajador registran (inferiores a 8 m3).  

Los edificios con mayores ratios, en cambio, consumen más de 17 m3 por 

persona y se corresponden con Alameda Mazarredo 63, Capuchinos 2 y 4 y 

Marcelino Oreja 3 y 5. 

En el caso del edificio de María Díaz de Haro 11, como ya se ha comentado en 

puntos anteriores, es de uso público y gran parte de los usuarios no forman 

parte de la plantilla. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Los resultados derivados del cálculo y análisis de la Huella de Carbono, a 

partir de los datos de los 19 edificios seleccionados propiedad de la Diputación 

Foral de Bizkaia a lo largo del periodo 2010-2015, se pueden observar en la 

gráfica 18, diferenciados por los dos alcances considerados. 

Gráfica 18. Síntesis de los resultados para cada alcance y total (tCO2) 

Tal y como se puede observar en la gráfica, el consumo eléctrico (Alcance 2) 

es el que más aporta a la Huella de Carbono, representando en torno al 85 % 

del total. El 15 % restante es relativo al consumo de combustibles fósiles 

(Alcance 1), en el que la mayor parte se corresponde al consumo de gas 

natural (12%) y una pequeña fracción a consumo de gasoil (2%). 
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Gráfica 19. Evolución del consumo hídrico (m3) 

Respecto al consumo hídrico, se detecta un descenso continuado durante todo 

el periodo analizado, llegando a consumir en el 2015 la mitad de lo que se 

consumió en el año 2010. El año donde el consumo de agua ha disminuido de 

forma más notoria ha sido en el 2015, debido sobre todo, al descenso que 

registra el edificio ubicado en Capuchino 2 y 4. El equipo redactor no ha 

podido conocer la explicación al descenso registrado.  

A continuación, se recoge una tabla resumen de la Jerarquización de los 

edificios, en base a los seis indicadores analizados en los apartados 

anteriores, con el objetivo de poder realizar una valoración rápida y visual, a 

la vez que da una idea de los edificios sobre los que se debería de actuar (en 

caso de que fuera posible) en todo aquello que previsiblemente tendría 

consecuencia directa en la Huella de Carbono y en el consumo de agua. 
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Jerarquización de resultados 

Huella de Carbono Huella Hídrica 

Ratio de 
ocupación 

Emisión 
por 

superficie 

Emisión por 
trabajador/a 

Huella de 
carbono 

Consumo 
por 

superficie 

Consumo por 
trabajador/a 

Edificio Trab./m2 tCO2/m2 tCO2/Trab. tCO2 m3/m2 m3/Trab. 

Alda. Rekalde 30 12º 13º 14º 16º 4º 5º 

Obispo Orueta 6 6º 12º 7º 10º 3º 1º 

Ugasko 3 3º 6º 4º 12º - - 

Ugasko 5 9º 5º 5º 9º - - 

Nikolas Alkorta 4 8º 15º 11º 11º 6º 3º 

Lersundi 14B 5º 16º 12º 8º 7º 2º 

Marcelino Oreja 3 y 5 10º 14º 10º 5º 10º 10º 

Avda. Madariaga 1 1º 4º 1º 2º - - 

Lehendakari Agirre 9 14º 1º 3º 6º - - 

Maria Díaz de Haro 11 17º 3º 17º 14º 1º 7º 

Astarloa 10 18º 17º 18º 17º - - 

Gran Vía 25 15º 11º 15º 15º 2º 6º 

Capuchino 2, 4 2º 18º 13º 18º 9º 9º 

Ibañez 20 7º 7º 6º 13º 8º 4º 

Lersundi 9 4º 2º 2º 1º - - 

Alda. Rekalde 50 11º 9º 8º 3º - - 

Alda. Rekalde 18 13º 8º 9º 7º - - 

Alda. Mazarredo 63 16º 10º 16º 4º 5º 8º 

Resumen de la Jerarquización en base a los resultados promedio 

 de cada edificio para el periodo 2010-2015 

En base a la jerarquización de los edificios que se recoge en la tabla resumen 

adjunta, los mejores datos en la mayoría de los indicadores referidos a las 

emisiones de CO2 los obtienen los edificios ubicados en Lersundi 9 y Avda. 

Madariaga 1 y los dos primeros puestos en el ranking general de menor 

Huella de Carbono. En cambio, los localizados en Capuchino 2 y 4, Astarloa 

10, María Días de Haro 11 y Gran Vía 25 son los peor valorados. 

Los indicadores del agua (Huella Hídrica), en cambio, muestran diferencias 

respecto a la jerarquización de la Huella de Carbono. El edificio mejor 

valorado es Obispo Orueta 6, mientras que el peor valorado es Marcelino 

Oreja 3 y 5. 
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No obstante, hay que tener en cuenta que los edificios contemplados son 

difícilmente comparables entre ellos, por lo que en el Anexo V se adjunta una 

ficha de análisis individualizada para cada uno de los edificios.  

Cabe destacar que los edificios que han obtenido un peor resultado en el 

análisis de la Huella de Carbono tienen una tipología completamente distinta 

que los que registran un mejor resultado. Se trata, en todo caso, de edificios 

con una gran superficie que se corresponde en general con el servicio que 

ofrecen (biblioteca, hacienda foral) y una plantilla asociada según el uso junto 

con una previsiblemente alta afluencia de personas usuarias, frente a la 

pequeña superficie y baja plantilla de los mejor valorados. 

5.1. Propuestas para la mejora del cálculo de la Huella de 

Carbono 

- Ampliar el cálculo a otros edificios propiedad de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

- Incluir el número de personas usuarias en aquellos edificios que 

presenten una afluencia importante. 

- Ampliar el cálculo en base a las diversas tipologías de edificios 

(Residencias y centros de día, parques de bomberos, centros de 

interpretación de la naturaleza, etc.). 

- Ampliar el análisis de la Huella de Carbono incluyendo el Alcance 3 

(Gestión de residuos y transporte) y completar el análisis del Alcance 1 

con las emisiones derivadas del uso de la flota propia. 

- Analizar anualmente la evolución de la tendencia del consumo 

energético de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Respecto al análisis de los Alcances 1 y 3, y en lo que se refiere a la 

movilidad, cabe señalar que el Departamento de Promoción Económica ya 

calcula las emisiones de CO2, pues dispone de los datos de movilidad de sus 

responsables políticos y personal empleado (incluyendo viajes en avión, 

parque móvil propio y taxis). El método utilizado por este Departamento 

debería ser compartido con los otros departamentos para generalizar el 
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cálculo y añadirlo al análisis de la Huella de Carbono de la Diputación Foral de 

Bizkaia.  

Otra de las iniciativas interesantes y que podrían servir en el futuro para 

completar el análisis de la Huella de Carbono es la encuesta de movilidad 

elaborada en Atarileku el año 2013. Está encuesta se realizó con el objeto de 

conocer las pautas de movilidad de las trabajadoras y trabajadores de la 

Diputación Foral a sus puestos de trabajo. Utilizando los resultados de esta 

encuesta se podrían hacer estimaciones genéricas de las emisiones de CO2 

relativas a la movilidad a los puestos de trabajo por departamentos. 

Para mejorar el cálculo de la Huella de Carbono, es posible también elaborar 

anualmente una encuesta de movilidad similar para los trabajadores de cada 

uno de los edificios estudiados, donde se incluyeran además del tipo de 

transporte y los kilómetros realizados, el tipo de vehículo privado en su caso 

(gasolina-gasoil), consumo medio aproximado (l/km), número de viajeros, 

etc. Esta encuesta debería ser distribuida y rellenada en el primer semestre 

del año para que los resultados puedan ser utilizados en el cálculo de la 

Huella de Carbono del año correspondiente. El anexo IV recoge una propuesta 

de encuesta de movilidad. 

5.2. Propuestas de reducción de la Huella de Carbono y el 

consumo hídrico 

- Sensibilización y formación de los/as empleados/as y del personal de 

mantenimiento en materia de eficiencia energética y consumos de 

agua con el objetivo de producir cambios de hábitos, conductas y 

normas de utilización de la energía y agua. 

- Cambios en todo tipo de equipamientos que consumen energía y agua 

por otros altamente eficientes: modificaciones en iluminación de 

edificios, calderas y sistemas de aire acondicionado, equipos 

consumidores de energía de todo tipo, instalaciones obsoletas, posibles 

fugas, etc. 
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- Instalar mecanismos de ahorro de consumo de agua en los baños: 

dosificadores y aireadores en los grifos y cisternas con doble descarga, 

en el caso de que no existan ya. 

- Centralizar el apagado de la iluminación o en caso contrario, establecer 

un responsable para que lo lleve a cabo. 

- Instalar detectores de presencia para el apagado o encendido de la 

iluminación. 

- Facilitar el apagado de los equipos electrónicos de un modo único 

mediante regletas de fácil acceso. 

- Ajustar la temperatura media de los edificios de acuerdo a lo 

establecido en el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el 

que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

o La temperatura del aire en los recintos calefactados no será

superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de

energía convencional para la generación de calor por parte del

sistema de calefacción (Instrucción Técnica (I.T.) 3.8.).

o La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será

inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de

energía convencional para la generación de frío por parte del

sistema de refrigeración (I.T. 3.8.).

- Establecer cierre de puertas adecuado en los accesos a los edificios 

desde la calle (p.e: brazo de cierre automático de las puertas), con el 

fin de impedir que éstas permanezcan abiertas innecesariamente con 

el consiguiente despilfarro energético (I.T. 3.8.4.). 

- Análisis de la eficiencia energética mediante la realización de 

termografías infrarrojas en las fachadas de los edificios que han 

registrado una mayor Huella de Carbono para inspeccionar la 

envolvente térmica del inmueble y diagnosticar la existencia de 

puentes térmicos, aislamiento térmico insuficiente, presencia de 

condensaciones, filtraciones de aire, etc.  

- Cambios estructurales en los edificios que sean costo-eficientes desde 

el punto de vista energético: recubrimientos, acristalamientos, 

aislamientos, fachadas inteligentes, etc. 





http://www.ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/IPCC-Emissions-Factor-Database
http://www.ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/IPCC-Emissions-Factor-Database
http://www.idae.es/


http://www.ippcc.ch/
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Redueix%20emissions/Guia%20de%20calcul%20demissions%20de%20CO2/120527_Guia%20practica%20calcul%20emissions_rev_ES.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Redueix%20emissions/Guia%20de%20calcul%20demissions%20de%20CO2/120527_Guia%20practica%20calcul%20emissions_rev_ES.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Redueix%20emissions/Guia%20de%20calcul%20demissions%20de%20CO2/120527_Guia%20practica%20calcul%20emissions_rev_ES.pdf
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http://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2010
http://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2010
http://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2013
http://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2013
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo8_Inventario_GEI_Espana_1990-2010_tcm7-238011.pdf


2010 2011 2012 2013 
FUENTE CNE IDAE OCCC CNE IDAE OCCC CNE MAGRAMA OCC CNE DEFRA OCCC 

Consumo eléctrico 
anual 
(Kg CO2/kWh) 

0,24 0,25 0,206 0,29 0,33 0,267 0,33 0,300 0,27 0,36 0,2483 

Consumo gas natural 
(kg CO2/m3) 2,75 2,75 2,156 2,03 2,156 

Consumo gasoil 
calefacción 
(kg CO2/l) 

3,14 3,14 2,79 2,76 2,79 

2014 2015 
FUENTE DEFRA CNE OCC DEFRA OCCC 

Consumo eléctrico 
anual 
(Kg CO2/kWh) 

0,267 
0,267 0,302 

Consumo gas natural 
(kg CO2/m3) 

2,162 
2.156 

Consumo gasoil 
calefacción 
(kg CO2/l) 

2,79 
2,909 2,786 

Factores de emisión analizados (En verde los FE elegidos para el cálculo) 
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ANEXO II: TABLAS RESUMEN ANUALES (2010-2015) 



2010 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo (l) Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kgCO2/ 
Trabajador(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 924860 190521,16 0 0 30026 83652,436 3004 247,17 298 920,05 10250 26,75 

Obispo Orueta 6 151853 31281,72 10178,1599 21944,11281 0 0 543 53,23 90 591,40 2250 23,66 

Ugasko 3 351685 72447,11 0 0 0 0 0 72,45 156 464,40 3740 19,37 

Ugasko 5 241540 49757,24 0 0 0 0 0 49,76 111 448,26 3100 16,05 

Nikolas Alkorta 4 202239 41661,23 0 0 0 0 733,5 41,66 77 541,05 1948 21,39 

Lersundi 14B 153076 31533,66 0 0 0 0 236 31,53 42 750,80 1270 24,83 

Marcelino Oreja 3 y 5 81846 16860,28 0 0 0 0 1764,33 16,86 25 674,41 780 21,62 

Avda. Madariaga 1 48435 9977,61 0 0 0 0 0 9,98 51 195,64 629 15,86 

Lehendakari Agirre 9 106216 21880,50 0 0 0 0 0 21,88 75 291,74 3997,45 5,47 

Maria Díaz de Haro 11 277848 57236,69 0 0 0 0 506,5 57,24 48 1192,43 6330 9,04 

Astarloa 10 1585518 326616,71 0 0 0 0 0 326,62 65 5024,87 10890 29,99 

Gran Vía 25 542563 111767,98 37173,7928 80146,69723 0 0 1864,78 191,91 165 1163,12 8612 22,28 

Capuchino 2, 4 3272163 674065,58 70.009 150.940 0 0 22924 825,01 947 871,18 20.000 41,25 

Ibañez 20 224844 46317,86 0 0 0 0 1061,5 46,32 129 359,05 3600 12,87 

Lersundi 9 20330 4187,98 0 0 0 0 0 4,19 18 232,67 420 9,97 

Alda. Rekalde 50 54827 11294,36 0 0 0 0 0 11,29 21 537,83 709 15,93 

Alda. Rekalde 18 114955 23680,73 0 0 1627 4532,822 0 28,21 50 564,27 1620 17,42 

Alda. Mazarredo 63 40916 8428,70 2804,64316 6046,810662 0 0 155,28 14,48 12 1206,29 725 19,97 

TOTAL TIPO CONSUMO 8395714 1729517,08 120165,80 259077,46 31653 88185,26 32793,06 2076,78 2380 872,60 80870,45 25,68 

% Emisiones  por tipo de energía 83,28% 12,47% 4,25% 



2011 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) Consumo (l) Emisiones 

(kgCO2) 
Consumo 

(m3) Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kg 
CO2/Trabajado
r(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 898984 240028,73 0 0 18017 50195,36 2798 290,22 294 987,16 10250 28,31 

Obispo Orueta 6 137129 36613,44 7287,96 15712,84643 0 0,00 464 52,33 73 716,80 2250 23,26 

Ugasko 3 256642 68523,41 0 0 0 0,00 0 68,52 154 444,96 3740 18,32 

Ugasko 5 209716 55994,17 0 0 0 0,00 0 55,99 110 509,04 3100 18,06 

Nikolas Alkorta 4 203980 54462,66 0 0 0 0,00 641,13 54,46 93 585,62 1948 27,96 

Lersundi 14B 151094 40342,10 0 0 0 0,00 312,67 40,34 48 840,46 1270 31,77 

Marcelino Oreja 3 y 5 81405 21735,14 0 0 0 0,00 1319,67 21,74 26 835,97 780 27,87 

Avda. Madariaga 1 30262 8079,95 0 0 0 0,00 0 8,08 37 218,38 629 12,85 

Lehendakari Agirre 9 72679 19405,29 0 0 0 0,00 0 19,41 85 228,30 3997,45 4,85 

Maria Díaz de Haro 11 248426 66329,74 0 0 11595 32303,67 536,5 98,63 45 2191,85 6330 15,58 

Astarloa 10 1533332 409399,64 0 0 0 0,00 0 409,40 66 6203,02 10890 37,59 

Gran Vía 25 518254 138373,82 26136,72 56350,75838 0 0,00 1544 194,72 167 1166,02 8612 22,61 

Capuchino 2, 4 3278362 875322,65 40.380 87059,57661 0 0,00 21164 962,38 954 1008,79 20000 48,12 

Ibañez 20 224267 59879,29 0 0 7544 21017,58 1156 80,90 136 594,83 3600 22,47 

Lersundi 9 19902 5313,83 0 0 0 0,00 0 5,31 19 279,68 420 12,65 

Alda. Rekalde 50 53871 14383,56 0 0 0 0,00 0 14,38 21 684,93 709 20,29 

Alda. Rekalde 18 111740 29834,58 0 0 1280 3566,08 0 33,40 42 795,25 1620 20,62 

Alda. Mazarredo 63 54860 14647,62 1977,64 4263,800516 0 0,00 99,28 18,91 12 1575,95 725 26,08 

TOTAL TIPO CONSUMO  8084905 2158669,64 75782,46 163386,98 38436 107082,70 30035,25 2429,14 2382 1019,79 80870,45 30,04 

% Emisiones por tipo de energía 88,87% 6,73% 4,41% 



2012 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) Consumo (l) Emisiones 

(kgCO2) 
Consumo 

(m3) 
Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kgCO2/ 
Trabajador(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 858929 257678,70 0 0 20191 56252,13 2294 313,93 290 1082,52 10250 30,63 

Obispo Orueta 6 136296 40888,80 8169,22 17612,83302 0 0,00 468 58,50 71 823,97 2250 26,00 

Ugasko 3 243946 73183,80 0 0 0 0,00 0 73,18 156 469,13 3740 19,57 

Ugasko 5 171370 51411,00 0 0 0 0,00 0 51,41 102 504,03 3100 16,58 

Nikolas Alkorta 4 236646 70993,80 0 0 0 0,00 630 70,99 73 972,52 1948 36,44 

Lersundi 14B 164000 49200,00 0 0 0 0,00 340,33 49,20 47 1046,81 1270 38,74 

Marcelino Oreja 3 y 5 86390 25917,00 0 0 0 0,00 508,33 25,92 26 996,81 780 33,23 

Avda. Madariaga 1 29551 8865,30 0 0 0 0,00 0 8,87 36 246,26 629 14,09 

Lehendakari Agirre 9 95326 28597,80 0 0 0 0,00 0 28,60 82 348,75 3997,45 7,15 

Maria Díaz de Haro 11 253167 75950,10 0 0 10451 29116,49 529,33 105,07 43 2443,41 6330 16,60 

Astarloa 10 1258073 377421,90 2601,29 5608,380739 0 0,00 0 383,03 62 6177,91 10890 35,17 

Gran Vía 25 497370 149211,00 40841,44 88054,15443 0 0,00 1873 237,27 161 1473,70 8612 27,55 

Capuchino 2, 4 2967654 890296,20 50901,38 109743,3661 0 0,00 21929 1000,04 919 1088,18 20000 50,00 

Ibañez 20 223616 67084,80 0 0 11462 31933,13 1087 99,02 128 773,58 3600 27,50 

Lersundi 9 19201 5760,30 0 0 0 0,00 0 5,76 16 360,02 420 13,72 

Alda. Rekalde 50 54787 16436,10 0 0 0 0,00 0 16,44 22 747,10 709 23,18 

Alda. Rekalde 18 108853 32655,90 0 0 1677 4672,12 0 37,33 42 888,76 1620 23,04 

Alda. Mazarredo 63 39010 11703,00 2317,28 4996,061909 0 0,00 152,5 16,70 12 1391,59 725 23,03 

TOTAL TIPO CONSUMO 7444185 2233255,50 104830,61 226014,80 43781 121973,87 29811,82 2581,24 2288 1128,17 80870,45 31,92 

% Emisiones por tipo de energía 86,52% 8,76% 4,73% 



2013 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) Consumo (l) Emisiones 

(kgCO2) 
Consumo 

(m3) 
Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kg CO2/ 
Trabajador(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 777168,01 192737,67 0 0 19247 53622,14 1982 246,36 280 879,86 10250 24,04 

Obispo Orueta 6 138981 34467,29 7004,00 15100,624 0 0,00 523 49,57 70 708,11 2250 22,03 

Ugasko 3 231817 57490,62 0 0 0 0,00 0 57,49 158 363,86 3740 15,37 

Ugasko 5 163981 40667,29 0 0 0 0,00 0 40,67 103 394,83 3100 13,12 

Nikolas Alkorta 4 206738 51271,02 0 0 0 0,00 348 51,27 52 985,98 1948 26,32 

Lersundi 14B 156253 38750,74 0 0 0 0,00 328 38,75 46 842,41 1270 30,51 

Marcelino Oreja 3 y 5 69700 17285,60 0 0 0 0,00 296,33 17,29 27 640,21 780 22,16 

Avda. Madariaga 1 27907 6920,94 0 0 0 0,00 0 6,92 36 192,25 629 11,00 

Lehendakari Agirre 9 115049 28532,15 0 0 0 0,00 0 28,53 83 343,76 3997,45 7,14 

Maria Díaz de Haro 11 240974 59761,55 0 0 11120 30980,32 484,67 90,74 44 2062,32 6330 14,34 

Astarloa 10 1383492 343106,02 78364,00 168952,78 0 0,00 0 512,06 60 8534,31 10890 47,02 

Gran Vía 25 445164 110400,67 37545,00 80947,02 0 0,00 1720,33 191,35 162 1181,16 8612 22,22 

Capuchino 2, 4 2797720 693834,56 47749,00 102946,84 0 0,00 19303 796,78 900 885,31 20000 39,84 

Ibañez 20 213053 52837,14 0 0 3833 10678,74 838,33 63,52 128 496,22 3600 17,64 

Lersundi 9 18798 4661,90 0 0 0 0,00 0 4,66 16 291,37 420 11,10 

Alda. Rekalde 50 55527 13770,70 0 0 0 0,00 0 13,77 23 598,73 709 19,42 

Alda. Rekalde 18 103417 25647,42 0 0 1746 4864,36 0 30,51 44 693,45 1620 18,83 

Alda. Mazarredo 63 53163 13184,42 2160,00 4656,96 0 0,00 164,67 17,84 12 1486,78 725 24,61 

TOTAL TIPO CONSUMO  7198902,01 1785327,70 172822 372604,23 35946 100145,56 25988,66 2258,08 2244 1006,27 80870,45 27,92 

% Emisiones por tipo de energía 79,06% 16,50% 4,43% 



2014 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) Consumo (l) Emisiones 

(kgCO2) 
Consumo 

(m3) 
Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kg CO2/ 
Trabajador(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 744560,81 198797,74 0 0 10050 27999,30 2110 226.80 242 937,18 10250 22,13 

Obispo Orueta 6 142601,3 38074,55 2803,00 6043,27 0 0,00 534 44,12 96 459,56 2250 19,61 

Ugasko 3 221485,12 59136,53 0 0 0 0,00 0 59,14 156 379,08 3740 15,81 

Ugasko 5 162858,23 43483,15 0 0 0 0,00 0 43,48 104 418,11 3100 14,03 

Nikolas Alkorta 4 181881,58 48562,38 0 0 0 0,00 309 48,56 54 899,30 1948 24,93 

Lersundi 14B 155728,88 41579,61 0 0 0 0,00 390,6 41,58 47 884,67 1270 32,74 

Marcelino Oreja 3 y 5 71402,7 19064,52 0 0 0 0,00 204,67 19,06 26 733,25 780 24,44 

Avda. Madariaga 1 27092,5 7233,70 0 0 0 0,00 0 7,23 37 195,51 629 11,50 

Lehendakari Agirre 9 126175,19 33688,78 0 0 0 0,00 0 33,69 82 410,84 3997,45 8,43 

Maria Díaz de Haro 11 229525,84 61283,40 0 0 0 0,00 501,33 61,28 39 1571,37 6330 9,68 

Astarloa 10 1241817 331565,14 63919,00 137809,36 0 0,00 0 469,37 64 7333,98 10890 43,10 

Gran Vía 25 446807,98 119297,73 25348,00 54650,29 0 0,00 1465,83 173,95 144 1207,97 8612 20,20 

Capuchino 2, 4 2704872 722200,82 33351,00 71904,76 0 0,00 18212 794,11 923 860,35 20000 39,71 

Ibañez 20 194569,58 51950,08 0 0 0 0,00 808,67 51,95 123 424,96 3600 14,43 

Lersundi 9 20233,04 5402,22 0 0 0 0,00 0 5,40 16 337,64 420 12,86 

Alda. Rekalde 50 55094,16 14710,14 0 0 0 0,00 0 14,71 21 700,48 709 20,75 

Alda. Rekalde 18 112223,49 29963,67 0 0 1161 3234,55 0 33,20 36 922,17 1620 20,49 

Alda. Mazarredo 63 34580,03 9232,87 1609,00 3469,00 0 0,00 312,67 12,70 8 1587,73 725 17,52 

TOTAL TIPO CONSUMO  6873509,43 1835227,02 127030 273876,68 11211 31233,85 24848,77 2140,34 2218 969,48 80870,45 26,47 

% Emisiones por tipo de energía 85,74% 12,80% 1,46% 



2015 
ELECTRICIDAD GAS NATURAL GASOIL AGUA 

Consumo  
(kWh) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Consumo 
(m3) 

Emisiones 
(kgCO2) Consumo (l) Emisiones 

(kgCO2) 
Consumo 

(m3) 
Emisiones 
(t CO2) 

Plantilla (nº 
trabajadores/as) 

kg CO2/ 
Trabajador(a) 

Superficie 
(m2) kgC02/m2 

ED
IF

IC
O

 

Alda. Rekalde 30 633176,55 191219,32 0 0 19862 55335,53 1981 246,55 257 959,36 10250 24,05 

Obispo Orueta 6 144540,16 43651,13 7845,00 16913,82 0 0 550 60,56 93 651,24 2250 26,92 

Ugasko 3 231731,01 69982,77 0 0 0 0 0 69,98 154 454,43 3740 18,71 

Ugasko 5 165762,15 50060,17 0 0 0 0 0 50,06 103 486,02 3100 16,15 

Nikolas Alkorta 4 185719,41 56087,26 0 0 0 0 306 56,09 52 1078,60 1948 28,79 

Lersundi 14B 162561,27 49093,50 0 0 0 0 357,15 49,09 49 1001,91 1270 38,66 

Marcelino Oreja 3 y 5 73577,38 22220,37 0 0 0 0 329,67 22,22 24 925,85 780 28,49 

Avda. Madariaga 1 25837,17 7802,83 0 0 0 0 0 7,80 35 222,94 629 12,41 

Lehendakari Agirre 9 131741,98 39786,08 0 0 0 0 0 39,79 87 457,31 3997,45 9,95 

Maria Díaz de Haro 11 246587,5 74469,43 0 0 0 0 531,67 74,47 38 1959,72 6330 11,76 

Astarloa 10 1274222 384815,04 65396,00 140993,776 0 0 0 525,81 63 8346,17 10890 48,28 

Gran Vía 25 453278,03 136889,97 29115,00 62771,94 0 0 1668,33 199,66 188 1062,03 8612 23,18 

Capuchino 2, 4 2.784.175 840820,85 36246,00 78146,376 0 0 9.717 918,97 935 982,85 20000 45,95 

Ibañez 20 176460,58 53291,10 0 0 0 0 760,67 53,29 120 444,09 3600 14,80 

Lersundi 9 19091,73 5765,70 0 0 0 0 0 5,77 16 360,36 420 13,73 

Alda. Rekalde 50 56113,87 16946,39 0 0 0 0 0 16,95 21 806,97 709 23,90 

Alda. Rekalde 18 106253,08 32088,43 0 0 0 0 0 32,09 38 844,43 1620 19,81 

Alda. Mazarredo 63 35463,89 10710,09 1759,00 3792,404 0 0 203 14,50 13 1115,58 725 20,00 

TOTAL TIPO CONSUMO  6906292,76 2085700,41 140361,00 302618,32 19862 55335,53 16404,49 2443,65 2286 1068,97 80870,45 29,94 

% Emisiones por tipo de energía 85,35% 12,38% 2,26% 
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ANEXO III: FORMULARIO REALIZADO AL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

FORMULARIO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

EDIFICIOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

DATOS PREVIOS: 

Edificio :.................. 

Ubicación: .................. 

Responsable de mantenimiento (Empresa/Particular): 

Nombre y apellidos: .................. 

Contacto: Telf.: .................. Email: .................. 

Fecha de realización del formulario: .................. 

ILUMINACIÓN 
1. Tipo de luminarias (número ó % del total)

Incandescentes
Bajo consumo
Led

 Otros (Indique cuáles:..................) 

2. Modo de apagado (número ó % del total)
Individualizado bajo control (una persona es responsable de apagar las luces)
Individualizado sin control (no hay nadie responsable de apagar las luces)
Centralizado
Sensores

 Otros (Indique cuáles:..................) 

3. Luz natural (número ó % del total)
Muy buena iluminación natural (casi no es necesario utilizar luz artificial)
Buena iluminación natural (Se utiliza luz natural y artificial en proporciones

similares) 
 Mala iluminación natural (siempre se utiliza iluminación artificial) 

4. Otra información de interés:
................................................................ 
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CLIMATIZACIÓN 

5. Tipo de calefacción
Calefacción de gas natural
Calefacción de gasoil
Calefacción de biomasa

 Calefactores eléctricos (Indique número:..................) 
 Otros (Indique cuáles:..................) 

6. Aire acondicionado
Si
No

7. Termostatos
 Si (temperatura media = ..................ºC) 
 No 

8. Tipo de ventanas (señale más de una)
Doble acristalamiento
Acristalamiento simple
PVC
Madera

 Otros (..................) 

9. Aislamiento térmico
 Si (Tipo:.................., lugar:..................) 
 No 

10. Otra información de interés:

................................................................ 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
11. Recogida selectiva de residuos

No se hace recogida selectiva
Si se hace recogida selectiva (Indique cuál/es)

 Papel 
 Plástico 
 Residuos biodegradables 
 Pilas 
 Fluorescentes, bombillas, etc. 
 Equipos eléctricos y electrónicos 
 Pilas y acumuladores 
 Toners y cartuchos de tinta de impresión 
 Residuos voluminosos (cambio o rotura de mobiliario) 
 Productos de limpieza 

OTROS 
12. En caso de que el edificio disponga de alguno de estos sistemas señálelo:

Sistema de recogida y reutilización del agua de lluvia
Sistemas de ahorro de agua potable
Difusores
Sensores de encendido y apagado de grifos
Energías renovables
Placas solares fotovoltaicas (Generar electricidad)
Placas solares térmicas (Calentar agua)
Aerogeneradores
Caldera de biomasa
Geotermia
Cubierta verde



mailto:ignacio.berroeta@bizkaia.net
mailto:ignacio.berroeta@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:javier.aramburu@bizkaia.net
mailto:javier.aramburu@bizkaia.net
mailto:javier.aramburu@bizkaia.net
mailto:javier.aramburu@bizkaia.net


mailto:jose.carlos.fernandez@bizkaia.net
mailto:jose.carlos.fernandez@bizkaia.net
mailto:jose.carlos.fernandez@bizkaia.net
mailto:jose.carlos.fernandez@bizkaia.net
mailto:eduardo.aranguren@bizkaia.net
mailto:eduardo.aranguren@bizkaia.net
mailto:jose.maria.bilbao@bizkaia.net
mailto:jose.maria.bilbao@bizkaia.net
mailto:jose.maria.martinez@bizkaia.net
mailto:jose.maria.martinez@bizkaia.net
mailto:jose.maria.martinez@bizkaia.net
mailto:jose.maria.martinez@bizkaia.net
mailto:eduardo.aranguren@bizkaia.net
mailto:eduardo.aranguren@bizkaia.net
mailto:hector.soriano@bizkaia.net
mailto:hector.soriano@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:estela.diaz@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net
mailto:maria.margarita.salvador@bizkaia.net


La Huella Ecológica de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Huella Energética e Hídrica de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 2016 73 

ANEXO IV: PROPUESTA DE ENCUESTA DE MOVILIDAD 

PROPUESTA ENCUESTA MOVILIDAD LABORAL 

1. Lugar de residencia
     Municipio: ..................................................................................... 

2. Lugar de trabajo
     Departamento/sección: .............................................................. 
     Municipio: ............................................................................. 
     Calle y nº: .............................................................................. 

3. ¿Cuántas veces* por semana realiza el desplazamiento al
residencia-lugar de trabajo? 
*Indicar número de veces (1 vez= 1 desplazamiento de ida y vuelta)

 ................... veces por semana 

4. Medio o modo de transporte utilizado y kilómetros
. Andando.........km 
. Bicicleta.........km 
. Coche.........km 
. Motocicleta.........km 
. Autobús.........km 
. Tren.........km 
. Metro.........km 
. Tranvía.........km 

5. (En caso de utilizar vehículo motorizado particular) Datos vehículo:
Gasoil/Gasolina/Biodiesel/hibrido: .................................................. 
Consumo aproximado l/100 km: .................................................... 

6. Media del Nº de pasajeros/as* en el vehículo por desplazamiento
con motivo laboral 

* Indicar número total de pasajeros/as incluyéndose a usted

.... ...........Pasajeros/as 
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DATOS DE CONSUMO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plantilla 298 294 290 280 242 257 

Electricidad (Kwh) 924.860 898.984 858.929 777.168 744.561 633.176 

Gasoil (litros) 30.026 18.017 20.191 19.247 10.050 19.862 

Agua (m3) 3.004 2.798 2.294 1.982 2.110 1.981 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 274,17 290,22 313,93 246,36 226,80 246,55 

Ocupación (trab./100 m2) 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4 2,5 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 26,75 28,31 30,63 24,04 22,13 24,05 

Emisiones/trab (kgCO2/trab) 920,05 987,56 1.082,52 879,86 937,18 959,36 

Consumo (KWh eq.) 924.860 898.984 858.929 777.168 744.561 633.176 

NOTAS 

En abril de 2014 se ha puesto en marcha una subestación eléctrica en este edificio. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 72,45 68,52 73,18 57,49 59,14 69,98 

Ocupación (trab./100 m2) 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 19,37 18,32 19,57 15,37 15,81 18,71 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 464,40 444,96 469,13 363,86 379,08 454,43 

Consumo (KWh eq.) 351.685 256.642 243.946 231.817 221.485 231.731 

NOTAS 

El edificio no registra consumo de gasoil, pero según la información aportada por el personal de 

mantenimiento, la calefacción utiliza este tipo de combustible. 
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DATOS DE CONSUMO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plantilla 111 110 102 103 104 103 

Electricidad (Kwh) 241.540 209.716 171.370 163.981 162.858 165.762 

Gasoil (litros) SD SD SD SD SD SD 

Agua (m3) SD SD SD SD SD SD 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 49,76 55,99 51,41 40,67 43,48 50,06 

Ocupación (trab./100 m2) 3,6 3,5 3,3 3,3 3,4 3,3 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2) 16,05 18,06 16,58 13,12 14,03 16,15 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 448,26 509,04 504,03 394,83 418,11 486,02 

Consumo (KWh eq.) 241.540 209.716 171.370 163.981 162.858 165.762 

NOTAS 

El edificio no registra consumo de gasoil, pero según la información aportada por el personal de 

mantenimiento, la calefacción utiliza este tipo de combustible. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 41,66 54,46 70,99 51,27 48,56 56,09 

Ocupación (trab./100 m2) 4,0 4,8 3,7 2,7 2,8 2,7 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 21,39 27,96 36,44 26,32 24,93 28,79 

Emisiones/trab (kgCO2/trab) 541,05 585,62 972,52 985,98 899,30 1.078,6 

Consumo (KWh eq.) 202.239 203.980 236.646 206.738 181.882 185.719 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 31,53 40,34 49,20 38,75 41,58 49,09 

Ocupación (trab./100 m2) 3,3 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 24,83 31,77 38,74 30,51 32,74 38,66 

Emisiones/trab (kgCO2/trab) 750,80 840,46 1046,81 842,41 884,63 1.001,91 

Consumo (KWh eq.) 153.076 151.094 164.000 156.253 155.729 162.561 
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DATOS DE CONSUMO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plantilla 25 26 26 27 26 24 

Electricidad (Kwh) 81.846 81.405 86.390 69.700 71.403 73.577 

Agua (m3) 1.764,33 1.319,67 508,33 296,33 204,67 329,67 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 16,86 21,74 25,92 17,29 19,06 22,22 

Ocupación (trab./100 m2) 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,1 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 21,62 27,87 33,23 22,16 24,44 28,49 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 674,41 835,97 996,81 640,21 733,25 925,85 

Consumo (KWh eq.) 81.846 81.405 86.390 69.700 71.403 73.577 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 9,98 8,08 8,87 6,92 7,23 7,80 

Ocupación (trab./100 m2) 8,1 5,9 5,7 5,7 5,9 5,6 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 15,86 12,85 14,09 11,00 11,50 12,41 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 195,64 218,38 246,26 192,25 195,51 222,94 

Consumo (KWh eq.) 48.435 30.262 29.551 27.907 27.092 25.837 

NOTAS 

Según la información aportada por el personal de mantenimiento el sistema de calefacción utiliza 

gasoil, no obstante, no se ha tenido acceso a estos datos de consumo ya que se trata de un gasto 

comunitario. 

Tampoco ha sido posible obtener los datos del consumo de agua. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 21,88 19,41 28,60 28,53 33,69 39,79 

Ocupación (trab./100 m2) 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 5,47 4,85 7,15 7,14 8,43 9,95 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab) 291,74 228,30 348,75 343,76 410,84 457,31 

Consumo (KWh eq.) 106.216 72.679 95.326 115.049 126.175 131.742 

NOTAS: 

Según la información aportada por el personal de mantenimiento el sistema de calefacción utiliza 

gasoil, no obstante, no se ha tenido acceso a estos datos de consumo ya que se trata de un gasto 

comunitario. 

Tampoco ha sido posible obtener datos de los consumos de agua. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 57,24 98,63 105,07 90,74 61,28 74,47 

Ocupación (trab./100 m2) 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 9,04 15,58 16,60 14,34 9,68 11,76 

Emisiones/trab (kgCO2/trab) 1.192,43 2.191,85 2.443,41 2.062,35 1.571,37 1959,72 

Consumo (KWh eq.) 277.848 248.426 253.167 240.974 229.526 246.588 

NOTAS 

Faltan los datos de consumo de gasoil de los años 2010, 2014 y 2015. 

57,24

98,63 105,07
90,74

61,28
74,47

Emisiones (t CO2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015





La Huella Ecológica de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Huella Energética e Hídrica de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 2016 95 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 326,62 409,40 383,03 512,06 469,37 525,81 

Ocupación (trab./100 m2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 29,99 37,59 35,17 47,02 43,10 48,28 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 5.024,87 6.203,02 6.177,91 8.534,31 7.333,98 8.346,17 

Consumo (KWh eq.) 1.585.518 1.533.332 1.258.073 1.383.492 1.241.817 1.274.222 

NOTAS 

La caldera de gas natural fue instalada a finales del año 2012, por lo que no hay datos de 

consumo de años anteriores y en el 2012 el consumo es considerablemente menor que en los 

años posteriores. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 191,91 194,72 237,27 191,35 173,95 199,66 

Ocupación (trab./100 m2) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 2,2 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 22,28 22,61 27,55 22,22 20,20 23,18 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 1.163,12 1.166,02 1.473,70 1.181,16 1.207,97 1.062,03 

Consumo (KWh eq.) 542.563 518.254 497.370 445.164 446.798 453.278 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 825,01 962,38 1.000,04 796,78 794,11 918,97 

Ocupación (trab./100 m2) 4,7 4,8 4,6 4,5 4,6 4,7 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 41,25 48,12 50,00 39,84 39,71 45,95 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 871,18 1.008,79 1.088,18 885,31 860,35 982,85 

Consumo (KWh eq.) 3.272.163 3.278.362 2.967.654 2.797.720 2.704.872 2.784.175 

NOTAS 

Se han adjudicado las obras de reforma del sistema de tratamiento de aire en el edificio. Se 

estima que las obras concluirán en diciembre de 2018. Esto permitirá mejorar el confort y 

rendimiento energético en este inmueble. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 46,32 80,90 99,02 63,52 51,95 53,29 

Ocupación (trab./100 m2) 3,6 3,8 3,6 3,6 3,4 3,3 

Emisiones/superficie(kgCO2/m2)) 12,87 22,47 27,50 17,64 14,43 14,80 

Emisiones/trab (kgCO2/trab) 359,05 594,93 773,58 496,22 422,36 444,09 

Consumo (KWh eq.) 224.844 224.267 223.616 213.053 194.570 176.461 

NOTAS 

Faltan los datos de consumo de gasoil de los años 2010, 2014 y 2015. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 4,19 5,31 5,76 4,66 5,40 5,77 

Ocupación (trab./100 m2) 4,3 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 9,97 12,65 13,72 11,10 12,86 13,73 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.56.11) 232,67 279,68 360,02 291,37 337,64 360,36 

Consumo (KWh eq.) 20.330 19.902 19.201 18.798 20.233 19.092 

NOTAS: 

Según la información aportada por el personal de mantenimiento el sistema de calefacción utiliza 

gasoil, no obstante, no se ha tenido acceso a estos datos de consumo ya que se trata de un gasto 

comunitario. 
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DATOS DE CONSUMO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plantilla 21 21 22 23 21 21 

Electricidad (Kwh) 54.827 53.871 54.787 55.527 55.094 56.114 

Gasoil (litros) SD SD SD SD SD SD 

Agua (m3) SD SD SD SD SD SD 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 11,29 14,38 16,44 13,77 14,71 16,95 

Ocupación (trab./100 m2) 3,0 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 15,93 20,29 23,18 19,42 20,75 23,90 

Emisones/trab (kgCO2/trab) 537,83 684,93 747,10 598,73 700,48 806,97 

Consumo (KWh eq.) 54.827 53.871 54.787 55.527 55.094 56.114 

NOTAS: 

El edificio no registra consumo de gasoil, pero según la información aportada por el personal de 

mantenimiento, la calefacción utiliza este tipo de combustible. 
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DATOS DE CONSUMO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plantilla 50 42 42 44 36 38 

Electricidad (Kwh) 114.955 111.740 108.853 103.417 112.223 106.253 

Gasoil (litros) 1.627 1.280 1.677 1.746 1.161 SD 

Agua (m3) SD SD SD SD SD SD 

INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 28,21 33,40 37,33 30,51 33,20 32,09 

Ocupación (trab./100 m2) 3,1 2,6 2,6 2,7 2,2 2,3 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 17,42 20,62 23,04 18,83 20,49 19,81 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 564,27 795,25 888,76 693,45 922,17 844,43 

Consumo (KWh eq.) 114.955 111.740 108.853 103.417 112.223 106.253 

NOTAS: 

No se han podido conseguir los datos de gasoil correspondientes al año 2015. 
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INDICADORES: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Huella de Carbono (tCO2) 14,48 18,91 16,70 17,84 12,70 14,5 

Ocupación (trab./100 m2) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,1 1,8 

Emisiones/superficie (kgCO2/m2)) 19,97 26,08 23,03 24,61 17,52 20,00 

Emisiones/trab. (kgCO2/trab.) 1.206,29 1.575,95 1.391,59 1.486,78 1.587,73 1.115,58 

Consumo (KWh eq.) 40.916 54.860 39.010 53.163 14.401 35.464 
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