Lonaine

SUPUESTO ALMACEN 300 m3

- Inundacion total
- Espumogeno en una concentracion 6%
- Coeficiente Expansion: 50 (Media Expansion)

1) (Cuantos litros necesita para producir la inundacién total?

-Agua
-Espumogeno

2) (Qué presion debe marcarnos el mandmetro de la lanza de media expansion?



) !CASO PRACTICO PARA LA OPOSICION DE CAB ]

A

' INCENDIG EN EL SOTANO - ALMACEN DE UNA INDUSTRIA
L

PAPELERA.
- Las condiciones variables del siniestro :

s El almacén esta en el interior de un pabelion, bajo el area
de produccion.

» El sdtano se sitGa en la cota — 3,00 m. respecto a la
rasante.

® En el aimacén se acumulan ;
* materiales sélidos diversos (cartonajes, maderas, papel,
etc.)..

* bidones de lubricantes de la magquinaria.
* botes de pinturas.

» Por el techo del sétano discurren las canalizaciones de Ias
instalaciones, (eléctricas, neumdticas, etc.), propias para el
funcionamiento de la maquinaria del proceso productivo.

* REALIZACION PRACTICA DE :

- Instalacién de espuma de media expansion en linea M2 - Z2
y M4-2Z4, (caudales y presiones).

- Colocacién de cuerda guia y cuerda personal.

-  E.P.R.




e

CASO PRACTICO PARA LA OPOSICION DE CABO

RESCATE DE UNA PERSONA EN LA LADERA DE UNA CANTERA.

Las condiciones variables del siniestro -

Se trata de una persona que se ha precipitado por la ladera
de una cantera.

La persona se encuentra caida en la repisa que se sitlia en
la cota — 20,00 m. respecto al borde superior desde el que
se ha precipitado.

La altura total de la cantera es de unos 80 m.

El acceso al lugar desde el que se ha precipitado la victima
no es posible para vehiculos pesados.

* REALIZACION PRACTICA DE

Colocacion de arenés.
Ocho de descenso.

Nudos :

As de guia.
Empalme de cuerdas de distinto diametro.
Ballestrinque.

Anclaje a un punto fijo e iniciar descenso.




